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ZINENKY A INTERIEROVE DOPADOVE PLOCHY JIPAST

Jejich vyroba a jakost se fidi normou CSN EN 12503-1, ktera stanovuje bezpe&nostni
pozadavky pro 8 typu zZinének pouzivanych ve Skolach, tréninku a soutézich.

Typ 1: Zinénka pro cviéeni na zemi bez skakani

Typ 2: Zinénka pro cvieni na zemi se skakanim

Typ 3: Zinénka pro cviéeni na zemi se skakanim a doskakovanim
Typ 4: Zinénky pro kontrolované jednoduché doskoky z naradi
Typ 5: Zinénky pro doskoky

Typ 6: Zinénka pro naroéné doskoky

Typ 7: Dopadové plochy (matrace) pro jednoducha cvi¢eni

Typ 8: Dopadové plochy ( matrace)

Preprava a skladovani zinének: Spravné skladovani, transport a pouzivani dle ucelu
prodluzuje Zivotnost a funk&nost Zinének a dopadovych ploch. Nesmi dochazet k lamani
nebo k ohybani Zzinének tim se podkozuje vnitini struktura jadra.

Udrzba zinének a dopadovych ploch: &isténi pomoci navlhéeného hadru + podle nutnosti
malym mnozstvim saponatu. Povrch staci pfetfit vihkym hadrem. Po oSetfeni dodrzte
bezpec€nosti pfestavku pro uschnuti, aby nedoslo k urazu uklouznutim.

Neperte, nenamacejte, nebélte, nesuste v susicce, neZehlete, nelistéte na sucho.

Zinénky a dopadové plochy pouzivejte pouze ke sportovnim Géelim dle typu.



